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MSZ-AP/AY, MSZ-BT y MSZ-HR AIRE ACONDICIONADO

Serie MSZ-AP/AY
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NSZ-AP 152025 35/82/50/60/71VGK MSZ-AY 25/735/42/50VGK

UNIDAD INTERIOR

: craned
- - Connect
NUZ-AP1SVG MUZ-AY25/354 V6 MUZ-AYSOVG MUZ-AP7IVG m NN

MUZ-AP20/25/35/42V0K  MUZ-AP20/25/35/42V0X

Capacidad frio nominal (min-max): 3,5 (1,1-3,8) kw
Capacidad calor nominal (min-max): 4 (1,3-4,6) kW
Capacidad kcal/h (frio/calor): 3.010/3.440 kcal

Consumo nominal frio/calor: 0,99/1,03 kW --141 kWh/arno
Consumo eléctrico anual calor (intermedia): 863 kWh/arno
Carga diseno (Pdesign) frio/calor (-10°C): 3,5/2,9 kW \ =
EER/COP: 3,54/3,88 e
SEER:8,7 (A+++)

SCOP intermedia: 4,7 (A++) 5
SCOP calida: 5,9 (A+++)
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Caudal aire (silencioso/Baja/Alta/Media/Alta/M axima):
3,6/5,0/6,3/7,8/11,1 m3/min

Nivel sonoro (silencioso/Baja/Alta/Media/Alta/M axima):

18/24/30/36/42 dB (A) \
Potencia sonora: 57 dB(A) X
Dimensiones (alto/ancho/fondo): 299 x 798 x 245 mm

Peso: 10,5 kg

UNIDAD EXTERIOR

Caudal aire (silencioso/Baja/Alta/Media/Alta/Maxima): 36,3
m3/min

Nivel sonoro (silencioso/Baja/Alta/Media/Alta/Maxima): 49 dB (A)
Potencia sonora: 61 dB(A)

Refrigerante R32 (pre-carga kg/PCA/TCO2eq): 0,55/675/0,37
Tension/Fases-Intensidad Maxima: 230/1-8,46 V/F-A

Diam. tuberias liquido/gas: 6,35/9,52mm

Long. Max. tuberia vertitotal: 12/20m

Rango operacion T* exterior refrigeracion/calefaccion: -10+46 /
-15+24

Dimensiones (alto/ancho/fondo): 550x800x285

Peso: 31 kg

DIMENSIONES
Unidad interior:

- Alto: 299 mm

- Largo: 798 mm
- Fondo: 245 mm
- Peso: 10,5 kg
Unidad exterior:

- Alto: 550 mm

- Largo: 800 mm
- Fondo: 285 mm
- Peso: 31 kg



